Gyakran Ismételt Kerdesek a FreeBSD
6.X, 7.X és 8.X valtozatairol



Kivonat

Ezek a gyakran ismételt kérdések a FreeBSD 6.X, 7.X és 8.X vdltozataira vonatkoznak. Az 6sszes
bejegyzés a FreeBSD 6.X vagy anndl ujabb valtozataira vonatkozik, hacsak azt kilon nem jelezzuk.
Ha szeretnénk segiteni a projektnek, akkor kiuldjink egy levelet a FreeBSD Dokumentacios Projekt
levelezési lista cimére! Ennek a dokumentumnak a legfrissebb valtozata mindig elérhetd a FreeBSD
World Wide Web szerverérol. HTTP-n keresztil letoltheto egyetlen nagy HTML allomanyként, vagy
a FreeBSD FTP szerverérol szoveges, PostScript® PDF sth. formatumban. Tovabba keresni is tudunk
a GYIK-ban.

Forditotta: Pdli Gdbor, utolso ellenorzés: 2010.11.28.
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Chapter 1. Bevezetés

Udvozoljiik a FreeBSD 6.X-8.X Gyakran Ismételt Kérdéseiben!

Hasonloan a Usenetes GYIK-okhoz, ennek a dokumentumnak is az a célja, hogy a FreeBSD operacios
rendszerrel kapcsolatban feltegye a legyakrabban ismételt kérdéseket (és persze megvalaszolja
ezeket!). Habar eredetileg azért irodott, hogy megspdrolja a feleslegesen elvesztegetett
savszélességet és hogy megeldzze a régota ismert kérdések ujboli feltételét, a GYIK idokozben egy
értékes informacioforrassa is valt.

Igyekeztink minden megtenni annak érdekében, hogy a GYIK a lehetd legtobb informacidt
szolgaltassa. Ha szeretnénk javaslatokat tenni a tovdbbfejlesztésére, irjunk batran a FreeBSD
Dokumentdcids Projekt levelezési lista cimére!

1.1. Mi az a FreeBSD?

Ha tomoren akarjuk osszefoglalni, akkor a FreeBSD egy AMD64, Intel® EM64T, i386™, PC-98, IA-64,
ARM®, PowerPC® és UltraSPARC® platformokra fejlesztett UNIX®-szer(i operdcios rendszer, amely
a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) rendszerének "4.4BSD-Lite" kiaddsara épul, valamint a "4.4BSD-
Lite2" kiadasbdl tartalmaz még néhany tovabbfejlesztést. Tovabba kozvetett moddon még
felhasznalja a Berkeley "Net/2" kiadasanak i386™ architekturara keészitett portjat, a "386BSD"
forrasait is, amit annak idején William Jolitz készitett, noha ebbdl ténylegesen mdar csak nagyon
kevés taldlhatdo a rendszerben. A FreeBSD részletesebb bemutatdsa és annak tulajdonsagai a
FreeBSD honlapjan taldlhatoak.

A FreeBSD-t munkdahoz, oktatashoz és szorakozashoz rengeteg cég, internetszolgaltatd, kutato,
informatikus, didk és otthoni felhasznalé haszndlja a vildg minden tajan.

A FreeBSD bdvebb bemutatdsdhoz olvassuk el a FreeBSD kézikonyvet.

1.2. Mi a FreeBSD Projekt célja?

A FreeBSD Projektnek az a célja, hogy olyan szoftvereket allitson eld, amelyek tetszdlegesen
felhasznalhatéak, mindenféle kotottségek nélkul. A fejlesztok kozul sokan nagyon sok iddt és
munkat fektetnek a forraskodba (és igy a Projektbe), ami nyilvin megérdemelne némi anyagi
ellensulyozast olykor, de egyéltalin nem ragaszkodunk hozza. Ugy érezziik, mindenek eldtt az a
"kiuldetésunk", hogy feltétel nélkil segitsink mindenkit a munkankkal, fiiggetlentil annak
szandékaitol, igy a munkank a lehetd legnagyobb korben kertl felhaszndlasara és igy nyujtja a
lehetd legtobb hasznot. Véleménylnk szerint ez az egyik legalapvetdobb célja a szabad
szoftvereknek és ezt a hozzdallast tamogatjuk a leginkabb.

A forrasaink kozott talalhatd, GNU General Public License (GPL) vagy a GNU Library General Public
License (LGPL) licencelésit munkak azonban mar valamivel tobb kotottséggel jarnak, habar ezek
inkdbb a kozzétételikre vonatkoznak, nem pedig annak ellenkezdjére, ahogy azt daltaldban
megszokhattuk. A GPL licencl szoftverek kereskedelmi célu felhaszndldsanak tovabbi esetleges
nehézségei miatt azonban lehetdségeink szerint igyeksziink ezeket olyan szoftverekkel felvaltani,
amelyek a kevéshé szigorubb FreeBSD licencet alkalmazzak.
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1.3. A FreeBSD licenc tartalmaz valamilyen
megszoritast?

Igen. Ezek a megszoritdsok azonban nem az adott munka felhaszndlasat szabalyozzak, hanem
csupan azt, hogy miként viszonyuljunk a FreeBSD Projekthez. Ha komoly kétségeink lennének a
licenceléssel kapcsolatban, olvassuk a jelenleg érvényes licencet (angolul). Az egyszera
kivancsiskod6k kedvéért nagyjabol igy tudnank dsszefoglalni a licencet:

* Ne allitsuk, hogy mi készitettik.

* Ne pereljik a Projektet, ha nem mukodik.

1.4. A FreeBSD képes kivaltani a jelenleg hasznalt
operacios rendszeriinket?

A legtobb ember szamara igen. A kérdés megvalaszoldsa azonban természetesen nem ennyire
egyértelma.

Sokan nem is magat az operdcids rendszert, hanem inkabb az alkalmazdsokat haszndljak.
Valdjaban pedig maguk az alkalmazasok azok, amelyek az operdacids rendszert hasznaljak. A
FreeBSD-t ugy alakitottak ki, hogy az alkalmazasok szamara egy szilard és mindentudd kornyezetet
nyujtson. Tamogatja a bongészdk, irodai programcsomagok, levelezd programok, grafikus
programok, programozasi kornyezetek, hal6zati szerverek széles valasztékat, és szinte minden
mast, amire csak szikségink lehet. Az ilyen alkalmazdsok legnagyobb része elérhetd a
Portgytjtemeényen keresztul.

Ha viszont olyan alkalmazast kivanunk hasznalni, amely csak bizonyos operacios rendszereken
érhetd el, nem tudjuk magat az operacios rendszert egyszerlien lecserélni alatta. Bizonyos
esetekben azonban el6fordulhat, hogy FreeBSD alatt is talalunk hozza hasonld alkalmazasokat.
Amikor egy stabil irodai vagy internet szerverre van sziikségunk, esetleg egy megbizhatd
munkadallomasra, vagy egyszerten csak megszakitasok nélkil szeretnénk végezni a munkankat, a
FreeBSD-ben igényeinkhez mérten szinte minden megtaldlhatunk. A vildgon rengeteg felhasznalo,
beleértve a kezddket és a tapasztalt UNIX® rendszergazdakat egyarant, asztali operdacids
rendszerként is a FreeBSD-t hasznalja.

Ha egy masik UNIX® kornyezetrdl akarunk FreeBSD-re valtani, akkor a legtobb dolog mar ismeros
lehet szamunkra. Amennyiben viszont valamilyen grafikus operdcidos rendszerrdl, példaul
Windows®-rdl vagy a Mac OS® valamelyik régebbi valtozatarol szdndékozunk atallni, minden
bizonnyal idot kell majd szannunk a feladatok UNIX® stilusu megvalositdsdnak megismerésére. Ez
a GYIK és a FreeBSD kézikonyv ehhez tokéletes kiindulasi alapot biztosit.

1.5. Miért hivjak FreeBSD-nek?

e Szabadon (mint "free") felhasznalhatd, akar kereskedelmi célokra is.

* Az operacios rendszer teljes forraskodja barki altal szabadon elérhetd, minimalis
megkotésekkel arra vonatkozoan, hogy miként hasznalhato és mas (kereskedelmi vagy nem
kereskedelmi) munkak részeként miként épithetd be, terjeszthetd.
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* Barki, akinek fejlesztési vagy hibajavitasi javaslata van a rendszerrel kapcsolatban, szabadon
benyujthatja azt, amely aztdn bekeruil a forrdsok kozé (egy-két nyilvdnvald ellendrzést
kovetden).

Erdemes valamint rdmutatni, hogy a "szabad" sz6t az imént két értelemben is hasznéltuk: az egyik
jelentése szerint "koltségek nélkiil", mig a mdsik jelentése szerint "tetszés szerint". Egy-két tiltott
dologtol, példaul azt allitjuk, hogy mi irtuk, eltekintve tényleg barmit csinalhatunk vele.

1.6. Mi a kiilonbség a FreeBSD, a NetBSD, OpenBSD és a
tobbi nyilt forraskodu BSD operacios rendszerek
kozott?

James Howard The BSD Family Tree cimmel (angolul) készitett egy alapos leirast a kiilonbozo
projektek kozti eltérések bemutatasara.

1.7. Melyik a FreeBSD legujabb valtozata?

Jelen pillanatban a FreeBSD fejlesztése két parhuzamos dgon folyik, és mind a kettdbdl késziilnek
kiadasok. A 7.X sorozat kiadasai a 7-STABLE aghol, mig a 8.X sorozat kiadasai a 8-STABLE 4gbol
készilnek.

A 8.0-s kiadas megjelenéséig a 7.X sorozat volt a -STABLE. A 8.0 kiadas megjelenésével azonban a
7.X 4g "meghosszabbitott tAimogatdast" kapott, és mar csak a nagyobb hibdkat, példaul a biztonsagi
hibakat javitjak benne. Az 7-STABLE aghol még varhatdéak tovabbi kiadasok is, azonban ezt jelenleg
mar "0rokségi” agnak tekintjuk, és a legtobb munka mar a 8-STABLE részeként jelenik meg.

A 12.0 valtozat a 8-STABLE &g legfrissebb kiaddsa, amely December 11, 2018ban jelent meg. Az 7-
STABLE 4gbol a 11.2 a legfrissebb kiadas, amely June 28, 2018ban jelent meg.

Ha roviden 0Ossze akarjuk foglalni, akkor a -STABLE valtozatokat elsdsorban az internet-
szolgaltatok, vallalkozasok szadmadara ajanljuk, illetve minden olyan felhaszndld szamara, aki a
legujabb (és minden bizonnyal még instabil) -CURRENT pillanatkiaddsokhoz viszonyitottan a
legkevesebb valtoztatassal kivinnak egy meghizhatd, stabil verziét haszndlni a rendszerbdl. Ugyan
barmelyik 4gbol késziilhetnek, azonban a -CURRENT esetében meglehetdsen sok valtozasra kell
felkészilnunk (a -STABLE aghoz képest) az egyes kiadasok kozott.

A kiadasok néhany havonta készilnek. Mivel a legtobben ennél pontosabban kovetik a FreeBSD
forrasait (1asd a FreeBSD-CURRENT és FreeBSD-STABLE valtozatokra vonatkozo kérdéseket), ennél
valamire tobbre van sziikségink, hiszen a forrasok folyamatosan valtoznak.

A FreeBSD egyes kiaddsairdl a Kiadasok megjelentetését osszefoglalo oldalon tdjékozédhatunk a
FreeBSD honlapjan.

1.8. Mi az a FreeBSD-CURRENT?

A FreeBSD-CURRENT az operdcids rendszer aktiv fejlesztés alatt allo valtozata, amely iddvel az Uj
FreeBSD-STABLE agga valik. Ez a vdltozat tulajdonképpen csak a rendszeren dolgozo fejlesztok és a
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megdatalkodott hobbifelhaszndléok szdmdra érdekes. A kézikonyv erre vonatkozo szakaszaban
olvashatunk részletesebben a -CURRENT hasznalatarol.

Ha nem mozgunk otthonosan az operacios rendszerek vildgaban, vagy ha nem tudjuk megmondani
a kulonbséget egy valodi és egy ideiglenes probléma kozott, akkor nem javasoljuk a FreeBSD-
CURRENT hasznalatat. Ez a fejlesztési vonal nagyon gyorsan fejlodik és néha lefordithatatlan
allapotba kerul. A FreeBSD-CURRENT valtozat hasznalditol elvarjuk, hogy képesek legyenek
felmérni a felbukkano problémaékat, és kozuluk csak azokat jelenteni, amelyek valéban hibdkat
takarnak és nem pedig csak apro "bokkendk". Ezért a FreeBSD-CURRENT levelezési lista olvasoi
altaldban "A make world parancs valami csoportra panaszkodik" tipusu kérdéseket daltaldban
figyelembe se veszik.

A -CURRENT és -STABLE agak aktualis allapotarol minden honapban pillanatkiadasok késziilnek.
Célunk ezzel:

* A telepitd legfrissebb valtozatanak tesztelése.

» Idot és sdvszélességet szeretnénk megsporolni a -CURRENT vagy -STABLE valtozatok azon
felhasznaldinak, akik az iméntiek hidnyabol fakadéan nem tudjak naponta frissiteni a
rendszeruket.

* Kiindulasi pontokat rogzitiink a kod aktualis allapota alapjan, ha késdbb netalan valamilyen
szornylség torténne. (Noha a CVS altaldban védelmet nyujt az ilyen rémisztd dolgok
bekovetkezése ellen.)

* Az 0sszes tesztelendd ujitast és javitast ezen a modon kivanjuk a lehetd legszélesebb korben
elérhetdvé tenni.

Egyik -CURRENT pillanatkiadds sem tekinthetd "hétkoznapi felhasznaldsra alkalmasnak". Ha egy
meghbizhato és széles korben tesztelt rendszerre van szikségink, akkor vagy maradjunk a
kiadasoknal vagy hasznaljuk a -STABLE vonalbdl késziilt pillanatkiadasokat.

A pillanatkiaddsok innen érhetdek el.

Minden aktivan fejlesztett 4ghoz havonta késziilnek hivatalos pillanatkiadasok. A népszeribb 1386
és amd64 agakbol azonban napi kiadasok is elérhetdek a http://snapshots.us.freebsd.org a cimen.

1.9. Mit takar a FreeBSD-STABLE?

Amikor a FreeBSD 2.0.5 megjelent, a FreeBSD fejlesztése kettévalt. Az egyik 4g neve -STABLE, a
masiké pedig -CURRENT lett. A FreeBSD-STABLE az olyan internet-szolgaltatok és egyéb
vallalkozasok szamadra készult, ahol a fejlesztés alatt allo ujitdsok vagy a hirtelen valtasok altal
okozott problémdak gyakran nem engedhetdoek meg. Ide csak olyan hibajavitasok és Kkisebb
modositasok kerilnek, amelyeket alaposan leteszteltek. A FreeBSD-CURRENT ezzel szemben a 2.0
megjelenése oOta egyetlen, szakaddsmentes fejlesztési vonalat képvisel, amely a 12.0-RELEASE és az
azon tuli kiadasok felé halad. Ha tobbet szeretnénk megtudni a jelenlegi agak dallapotarol és a
kovetkezd kiadasok tutemezésérdl, akkor ezzel kapcsolatban olvassuk el a FreeBSD Release
Engineering cimu cikk kiadasok ledgaztatasarol szolo részét (angolul). Az agak jelenlegi allapota és
a jovobeni kiaddsok iitemterve a Kiadasok informaciok oldalan taldlhaté (angolul).

A 2.2-STABLE 4g a 2.2.8 megjelenésével nyugdijba vonult. A 3-STABLE &g a 3.5.1 mint az utols6 3.X
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kiadas megjelenésével ért véget. A 4-STABLE 4g a 4.11 mint az utols6 4.X kiaddssal fejezddott be.
Ezekbe az dgakban a legtobb esetben mar csak biztonsagi javitdsokat végeznek. Az 5-STABLE ag
fejlesztése az utolsé 5.X kiadas, az 5.5 megjelenésével lezarult. A 6-STABLE &g fejlesztése még
folytatodik valameddig, de ez alatt leginkdbb mar csak a biztonsagi rések és egyéb komoly
problémak javitasait kell érteni.

A 12.0-STABLE a jelenleg fejlesztett -STABLE ag. A 12.0-STABLE aghol megjelent legfrissebb kiadas a
12.0-RELEASE, amely December 11, 2018ban jelent meg.

A 9-CURRENT a -CURRENT &g legfrissebb valtozata, és ez a FreeBSD kovetkezd generdcioja. Errol az
agrol a Mi az a FreeBSD-CURRENT? kérdésnél szolgalunk részletesebb informéaciokkal.

1.10. Mikor késziilnek FreeBSD kiadasok?

A Release Engineering Team <re@FreeBSD.org> atlagosan a FreeBSD egy ujabb nagyobb valtozatat
18 havonta, mig egy kisebb kiadasat 8 havonta jelenteti meg. A kiadasok datumat eldre kihirdetik,
igy a rendszeren dolgozo emberek pontosan tudjak, hogy mikorra kell befejeznitik a munkdajukat és
letesztelni azt. Minden kiadast egy tesztelési idoszak el6z meg, ahol megbizonyosodnak roéla, hogy
az elkészult yjitdsok nem veszélyeztetik az Uj kiadds megbizhatdsdgat. A legtobb felhasznalo
pontosan ezt a tipusu elovigyazatossagot szereti legjobban a FreeBSD-ben, még annak aran is, hogy
a legujabb finomsagok bekertilésére még a -STABLE 4g esetén gyakran sokat kell varni.

A Kkiadasok szerkesztésérdl (valamint a soronkovetkezd kiadasok tutemezésérdl) a FreeBSD
honlapjan beliil ezen az oldalon olvashatunk részletesebben (angolul).

Akik egy kicsivel tobb izgalomra vagynak, azok részére az eldbb emlitett, naponta készitett binaris
pillanatkiadasokat ajanljuk.

1.11. Ki felel a FreeBSD-ért?

A FreeBSD Projektre vonatkozé fontosabb dontéseket, mint példaul a Projekt haladasi iranyat vagy
hogy vehet részt a forraskod fejlesztésében, egy 9 fos iranyito csoport hozza. Rajtuk kivil még egy
tobb mint 350 fos fejlesztol csapat jogosult kozvetlentl modositani a FreeBSD forrasait.

A legtobb bonyolultabb valtoztatdst daltaldban azonban a megfeleld levelezési listakon is
megvitatjak, amiben bdrki kilondsebb korldtozas nélkul részt vehet.

1.12. Honnan lehet a FreeBSD-t beszerezni?

A FreeBSD 06sszes fontosabb kiaddsa elérhetd anonim FTP-n keresztiil a FreeBSD FTP oldalarol:

* Alegfrissebb 8-STABLE kiadas, a 12.0-RELEASE ebbdl a konyvtarbol érhetd el.

* Havonta készulnek pillanatkiadasok a -CURRENT és a -STABLE agakbol, de ezek leginkabb a
legujabb valtozatot teszteldk és a fejlesztdok szadmara fontosak.

» Alegfrissebb 7-STABLE kiadds, a 11.2-RELEASE ebbdl a konyvtarbol érhetd el.

Ha a FreeBSD-t CD-n, DVD-n vagy mas egyéb telepitdeszkozon szeretnénk megkapni, akkor ezzel
kapcsolatban nézzik meg a kézikonyvet.
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1.13. Hogyan lehet elérni a hibajelentések adatbazisat?

A felhasznalok kéréseit tartalmazé hibajelentések adatbazisat a honlap webes hibajelentésekkel
foglalkozo feltuletén keresztil érhetjuk el.

A send-pr(1) parancs segitségével tudunk e-mailen keresztil hibajelentéseket és egyéb valtoztatasi
kéréseket kuldeni. Emellett még bongészo segitségével is tudunk hibajelentéseket kiilldeni a honlap
webes hibabejelent6 feliiletén.

Mielott bekildenénk egy hibajelentést, olvassuk el a Writing FreeBSD Problem Reports cima cikket
(angolul), amelybol megtudhatjuk, hogyan készitstink jol hasznosithato hibajelentéseket.

1.14. Honnan tudhatunk meg még tobbet?

Nézzik meg a FreeBSD Projekt honlapjarol elérhetd dokumentaciokat.
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Chapter 2. Dokumentacios és tamogatas

2.1. Milyen jo konyvek szolnak a FreeBSD-rol?

A Projekt igen széles kord dokumentacioval rendelkezik, amely a kovetkezd linkrdl érhetd el:
http://www.FreeBSD.org/docs/. Emellett a GYIK vegén szereplo, valamint a kézikonyvben talalhato
irodalomjegyzék tartalmazza az ajanlott konyveket.

2.2. A dokumentacio elérheto mas formatumokban is,
példaul szoveges (ASCII) allomanyban vagy
PostScript®-ben?

Igen. A dokumentdcid tobb kiillonb6zo allomany- és tomoritési formatumban elérhetd az FreeBSD
FTP oldalan belil a /pub/FreeBSD/doc/ konyvtarbol.

A dokumentacidt tobb kilonb6zd modon osztalyozhatjuk. Tobbek kozt:

* A dokumentum neve alapjan, példaul faq (GYIK), vagy handbook (kézikonyv).

* A dokumentum nyelv és karakterkodolasa alapjan. Ezeket a FreeBSD rendszerekben, a
/usr/shared/locale konyvtarban megtaldlhatdo nyelvi bedllitdsok nevei szerint adjuk meg.
Jelenleg a kovetkezd nyelveken és kodolasokban érhetd el a dokumentacio:

Név Leiras

en_US.1508859-1 Angol (Egyesiilt Allamok)
bn_BD.I5010646-1 Bengéli vagy bangla (Banglades)
da_DK.IS08859-1 Déan (Dania)

de_DE.IS08859-1 Német (Németorszag)

el GR.IS08859-7 Gorog (Gorogorszag)
es_ES.IS08859-1 Spanyol (Spanyolorszag)
fr_FR.I508859-1 Francia (Franciaorszag)
hu_HU.IS08859-2 Magyar (Magyarorszag)

it _IT.IS08859-15 Olasz (Olaszorszag)

ja_JP.euc]P Japéan (Japan, EUC kddolas)
mn_MN.UTF-8 Mongol (Mongodlia, UTF-8 kddolas)
nl_NL.IS08859-1 Holland (Hollandia)
no_N0.IS08859-1 Norvég (Norvégia)
pl_PL.I508859-2 Lengyel (Lengyelorszag)
pt_BR.IS08859-1 Portugal (Brazilia)

ru_RU.KOI8-R Orosz (Oroszorszag, KOI8-R kddolas)


http://www.FreeBSD.org/docs/
https://docs.freebsd.org/hu/books/handbook/bibliography/#bibliography
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Név Leiras

sr_YU.IS08859-2 Szerb (Szerbia)

tr_TR.IS08859-9 Torok (Térokorszag)

zh_CN.GB2312 Egyszerasitett kinai (Kina, GB2312 kddolas)
zh_TW.Big5 Hagyomadnyos kinai (Tajvan, Big5 kddolas)

e Nem mindegyik dokumentum érthetd el mindegyik nyelven.

* A dokumentum formdtuma alapjan. A dokumentumok tobb kilénb6zd formatumban dallnak

rendelkezésre. Mindegyik formatum hasznalatdnak megvannak az eldnyei és hatranyai. Egyes
formatumok inkabb az interneten keresztiili olvasgatasra megfeleldek, masok pedig nyomtatott
formaban nyujtanak esztétikus hatdst. A toébb kilonb6zd formatumnak koszonhetden az
olvasok igényeik szerint el tudjak olvasni a dokumentacié kilonbozo részeit akar a képernyon,
akar papiron. Jelenleg a kovetkezd formatumokban érhetdek el a dokumentumok:

Formatum Leiras

html-split Kis méretq, hiperhivatkozasokkal ellatott
HTML allomanyok gyUjteménye

html Egyetlen Oriasi, az egész dokumentumot
tartalmazo HTML allomany

pdf Az Adobe-féle Portable Document Format
ps PostScript®

rtf A Microsoft Rich Text formatuma

txt Egyszeru szoveges allomany

Amikor egy ilyen dokumentumot betoltink a Wordbe, akkor az oldalszamok
maguktol nem frissiilnek. Ehhez a dokumentum bet6ltése utan nyomjuk le a
Ctrl + A, Ctrl + End, F9 billentytket.

* A tOmorités és csomagolas tipusa alapjan. Ezek koziil jelenleg harmat hasznalunk.
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a. Ahol a formatum html-split, ott az dllomanyokat a tar(1) segitségével csomagoltuk ossze. Az
igy keletkezd .tar dllomanyt ezek utdn az alabbi részben szerepld tomoritési megoldasokkal
tomoritettuk.

b. Az 06sszes tobbi formatum esetén csak egyetlen allomany keletkezik, amelynek a neve

tipus.formatum (tehat példaul article.pdf, book.html és igy tovabb).

Ezeket az dllomdanyokat azutan két tomoritési eljarassal tomoritjik.

Eljaras Leiras
zip A zip formdatum. FreeBSD alatt ezt ugy

tudjuk kitdmoriteni, ha el6szor telepitjik a
archivers/unzip portot.


https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=tar&sektion=1&format=html
https://cgit.freebsd.org/ports/tree/archivers/unzip/

Eljaras Leiras

bz2 A bzip2 forméatum. Nem olyan elterjedt, mint
a zip, de altalaban kisebb mérett
allomanyokat készit. Ilyen allomanyokat
akkor tudunk kitomoriteni, ha telepitjik a
archivers/bzip2 portot.

Ennek megfelelden tehat a kézikonyv bzip2-vel tomoritett PostScript® valtozata a handbook/
konyvtaron beltl book.ps.bz2 néven talalhato.

Miutdn kivalasztottuk a szamunkra megfeleld letoltendd formdatumot és tomoritési modszert,
magunknak Kkell letolteni a kivdalasztott tomoritett allomanyokat, majd kibontani ezeket és
atmasolni a megfeleld helyre.

Példdul, ha a GYIK fejezetekre darabolt, bzip2(1) segitségével tomoritett valtozata a
doc/en_US.ISO8859-1/books/fag/book.html-split.tar.bz2 dllomanyban taldlhaté meg. A letoltéséhez és
kibontdsahoz a kovetkezdket kell tenntink:

#t fetch ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/en_US.IS08859-1/books/faq/book.html-
split.tar.bz2

# bzip2 -d book.html-split.tar.bz2

# tar xvf book.html-split.tar

A muvelet befejezddésével kapunk néhany .html Kkiterjesztést allomdanyt. Ezek kozil az egyik neve
index.html, ebben taldlhato a tartalomjegyzék, a bevezetés és a dokumentum tobbi részére mutato
hivatkozasok. Ezeket az allomanyokat kell sziikség szerint atmasolnunk vagy atmozgatnunk a
megfeleld helyre.

2.3. Hol talalhato informacio a FreeBSD levelezési
listairol?
Az 0sszes velik kapcsolatos informaciot a kézikonyv levelezési listakrol szolo részében talaljuk.

2.4. Milyen FreeBSD hircsoportok léteznek?

Az 0sszes rajuk vonatkozo informaciot a kézikonyv hircsoportokrol szolo részében talaljuk meg.

2.5. Vannak FreeBSD-s IRC (Internet Relay Chat)
csatornak?

Igen, a legtobb nagyobb IRC haldzaton taldlhato FreeBSD-vel foglalkozd csatorna:

* Az EFNet haldzaton talalhato #FreeBSD csatorna lényegében egy FreeBSD-vel foglalkoz6 forum,
de itt ne nagyon probalkozzunk segitséget kérni a tobbiektdl, ha netalan lustdk lennénk
elolvasni a man oldalakat vagy éppen kutatunk valamit. Ez a hely elsdsorban csevegésre szolgal,
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ahol mindenféle téma felmertil, a szextdl kezdve a sportokon keresztiil a nukledris fegyverekig
éppen ugy, ahogy a FreeBSD-rdl is. Mi szoltunk eldre! A szerver a irc.efnet.org cimen érhetd el.

* Az EFNet halozaton taldlhaté #FreeBSDhelp csatorna Kifejezetten a FreeBSD felhasznalok
megsegitését veszi célba. Az itt levok sokkal szivesebben vdalaszolnak a kérdéseinkre, mint a
#FreeBSD csatornan.

* A Freenode haldzaton taldlhato FreeBSD csatornan mindig sokan vannak, itt barmilyen témdban
kérhetiink segitséget. A beszélgetések iddnként ugyan kifutnak a szigord szakmai témdkbol,
de a FreeBSD-vel kapcsolatos kérdések itt mindig elsdbbséget élveznek. Szivesen segitiink
barkinek, és lehetdség szerint igyekszink a kézikényv megfeleld részeire hivatkozni, vagy
adni valamilyen 0Otmutatast arra vonatkozban, hogy merre tajékozdédhatunk részletesebben a
problémankkal kapcsolatban. Ez alapvetden egy angol nyelvi csatorna, habar a vilag minden
tajarol érkeznek tagjaink. Ha az anyanyelviinkén szeretnénk inkabb csevegni, akkor eldszor
tegyik fel a kérdésiinket angolul, aztan prdbalkozzunk a megfeleldfreebsd-nyelv csatornan.

« A DALNET hdl6zaton taldlhaté #FreeBSD csatorna az Egyesiilt Allamokbdl a irc.dal.net
szerveren, Europabdl pedig az irc.eu.dal.net szerveren Keresztil érhetd el.

« A DALNET hal6zaton talalhat #FreeBSDHelp csatorna az Egyesiilt Allamokbdl a irc.dal.net
szerveren, Eurdpabdl pedig a irc.eu.dal.net szerveren keresztil érhetd el.

« Az UNDERNET héldzaton talalhato #FreeBSD csatorna az Egyesiilt Allamokbdl a us.undernet.org,
Europabdl pedig a eu.undernet.org szerveren keresztil érhetd el. Mivel ez a csatornat leginkabb
segitségnyujtasra tartjuk fenn, késziiljunk fel arra, hogy a hivatkozott dokumentumokat is el
kell olvasnunk.

* A RUSNET halozaton taldlhato #FreeBSD csatorna az oroszul beszéld FreeBSD felhasznalok
szamara igyekszik segitséget nyujtani. Emellett viszont remek hely a nem szakmai jellegl témak
megvitatasahoz is.

* A Freenode hdldzaton taldlhatd #bsdchat csatorna a hagyomdnyos kinai (UTF-8 kddolasu)
nyelvet beszéld FreeBSD felhasznalokat igyekszik segiteni. A nem szakmai jellegli témak részére
is egy remek hely.

Az emlitett csatorndk mindegyike egymastol fiiggetlen, és nem dllnak egymdssal kapcsolatban. Sot,
még a csevegési stilusuk is eltérd, ezért érdemes a sajat stilusunkhoz leginkabb illeszkeddt
megkeresni. Mint ahogy az dsszes IRC csatorna esetében eldofordul, itt is konnyedén érhetnek
benniinket személyes sértések vagy egyszerten csak sok szobeli sardobalast lathatunk (mivel joval
tobb az ilyen helyeken a balga ifju, mint a higgadtabb idds) - ezekkel ne is torddjink!

2.6. Hol kaphatok kereskedelmi szinti FreeBSD
tréninget és tamogatast?

A FreeBSD Mall is nyujt keresdelmi tdmogatast a FreeBSD-hez. Errdl a honlapjunkon tudhatunk
meg tobbet.

A BSD Certification Group, Inc. DragonFly BSD, FreeBSD, NetBSD és OpenBSD rendszerekhez ad
rendszergazdai képesitéseket. Amennyiben érdekel minket, latogassunk el a honlapjukra.

Kérink minden olyan tovdbbi szervezetet, amely tréninget vagy tdmogatast kivin nyujtani a
Projektnek, hogy jelentkezzenek és felvessziik dket a listankra!
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Chapter 3. Telepités

3.1. Milyen allomanyokat kell letoltenunk a FreeBSD
telepitéséhez?
Ehhez a kovetkezd hdrom floppy image-re lesz alapvetden szikségink: floppies/boot.flp,

floppies/kern1.flp és floppies/kern2.flp. Ezeket az image-eket az fdimage vagy dd(1)
segédprogramokkal kell rdimasolnunk lemezekre.

Ha magukat a terjesztéseket akarjuk letolteni (mert példaul egy DOS tipusu allomanyrendszerrdl
akarunk telepiteni), akkor az alabbi terjesztéseket kell beszereznink:

* base/

* manpages/

* compat™®/

* doc/

* Src/ssys.*

A teljes folyamatot, valamint a telepitéssel kapcsolatos altaldanos tudnivaldkat valamivel bévebben
a kézikonyv FreeBSD telepitésével foglalkozo részébdl ismerhetjik meg.

3.2. Mit tegyunk, ha a floppy image-ek nem férnek ra
egyetlen lemezre?

Egy 3,5 colos (1,44 MB kapacitasu) lemezen 1 474 560 byte-nyi adat fér el. A rendszerinditashoz
haszndlt image mérete is pontosan 1 474 560 byte.

A rendszerinditd lemezek elokészitése soran elkovetett hibak altalaban a kovetkezok:

* Amikor az image-eket FTP-n keresztil toltjuk le, elfelejtiink bindris (binary) atviteli modot
hasznalni.

Egyes FTP kliensek alapértelmezés szerint szoveges (ascil) modban viszik at az dllomanyokat, és
ennek sordn megprobdljak a sorvége karaktereket az adott operacids rendszer konvencioi
szerint atalakitani. Ilyenkor szinte kétségtelen, hogy ezzel tonkreteszik az image-et. Ezért ne
felejtsiik el ellendrizni a letoltott image-eket: ha a méretik nem egyezik meg pontosan a
szerveren levd valtozatukéval, akkor gyanithatéan a letoltés kozben tortént veliik valami.

Megolddas: miutan csatlakoztunk a szerverhez, de még mieldtt elkezdiik volna a letoltést, az FTP
kliens parancssordban gépeljik be, hogy binary.

* Az image lemezre masoldsa a DOS copy parancsanak (vagy hasonld grafikus eszkozok)
hasznalataval.

A copy és a hozza hasonlé programok nem haszndlhatéak erre a célra, mivel az image-eket
kozvetlenil a rendszeinditdshoz hoztak létre. Ennek megfelelden az egyes image-ek a lemezek

13


https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=dd&sektion=1&format=html
https://docs.freebsd.org/hu/books/handbook/install/#install

teljes tartalmdat savrodl savra tartalmazzdk, és igy nem hétkoznapi dllomanyként kell velik
banni. Ezeket a floppykra alacsonyszintl eszkozok (példdaul az fdimage vagy rawrite)
segitségével, "nyers" modban Kkell felvinni, ahogy azt a FreeBSD telepitését leiré utmutatoban is
olvashatjuk.

3.3. Hol talalhato leiras a FreeBSD telepitésérol?

A telepités részletes leirasa a kézikonyv FreeBSD telepitésérol szolo részében olvashato.

3.4. Mire van sziikkség a FreeBSD hasznalatahoz?

A FreeBSD haszndalatahoz egy 486-0s vagy jobb processzorral rendelkezo szamitogépre, 24 MB vagy
annal tobb memdriara, és legalabb 150 MB tarhelyre lesz sziikségunk.

A FreeBSD 0sszes valtozata képes futni szinte barmilyen olcsé MDA tipusu grafikus kartyaval, de az
Xorg hasznalatdhoz mar VGA vagy annal jobb videokdrtya sziikségeltetik.

Lasd Hardverkompatibilitas.

3.5. Hogyan lehet sajat telepitofloppyt késziteni?

Jelen pillanatban ennek nincs egyszerit modja. Minden egyes kiadashoz tartoznak telepitéfloppyk,
hasznaljuk ezeket.

Ha egy modositott kiadast akarunk késziteni, kovessiik a(z angol nyelv(l) Release Engineering cikk
utmutatasait.

3.6. Windows® mellé is telepiheto FreeBSD?

Eloszor telepitsik a Windows®t, majd a FreeBSD-t. A FreeBSD boot managere ekkor képes lesz a
Windows® és a FreeBSD inditdsara is. Vigydzzunk, mert ha a Windows®t telepitjik fel
masodikként, akkor az minden figyelmeztetés nélkil durvan feliilirja az aktualis boot managert. Ha
ezt tapasztaljuk, akkor olvassuk el a kovetkezo szakaszt.

3.7. A Windows® letorolte a boot managert! Hogyan
lehet visszaallitani?

A FreeBSD-hez tartozd boot managert haromféleképpen tudjuk ujratelepiteni:

 Inditsuk el a DOS-t, 1épjink be a FreeBSD terjesztéshez tartozd tools konyvtarba és keressik
meg a bootinst.exe nevi( dllomdanyt. Inditsuk el a kovetkezd modon:

...\TOOLS> bootinst.exe boot.bin

Ekkor a boot manager visszakertil a helyére.

14


https://docs.freebsd.org/hu/books/handbook/install/#install
https://docs.freebsd.org/hu/books/handbook/install/#install
https://docs.freebsd.org/en/articles/releng/

* Hasznaljuk a FreeBSD-hez létrehozott rendszerinditd lemezeket, és a telepitdben valasszuk a
Custom (Egyéni telepités) menupontot, majd azon belul vdlasszuk a Partition (Particid) pontot.
Itt valasszuk ki azt a meghajtot, ahol kordbban a boot managerink volt (ez valdszinileg a
felsorolasban az elsd lesz) és amikor belépiink a particidszerkesztobe, akkor egybdl vélasszuk a
Write (W) opciot (tehdt ne valtoztassunk semmit). Ez megerdsitést fog kérni, amire valasszuk a
[ yes] gombot, és amikor a boot manager kivalasztasa rész jelenik meg, valasszuk a FreeBSD
Boot Manager pontot. Ezzel a boot manager Ujra a lemezre irddik. Miutan ezzel végeztink,
lépjunk ki a telepitobdl és inditsuk ujra a rendszertinket a megszokott modon.

* Inditsuk a rendszeriinket a FreeBSD rendszerindit6 lemezérdl (vagy CD-jérdl), majd valasszuk a

~n

telepitdben a Fixit (Javitds) mentpontot. Ezutan valasszuk a javitofloppy vagy a(z "élo
allomanyrendszerrel rendelkezd) 2. CD hasznalatat, majd lépjink be a javitashoz elinditott
parancsértelmezdbe. Ezt kovetden adjuk ki az alabbi parancsot:

Fixit# fdisk -B -b /boot/boot® eszkoz

A parancsban az eszkéz helyére annak az eszkdoznek a nevét adjuk meg, amelyrdl a rendszert
szoktuk inditani, példaul ad0 (az elsd IDE-lemez), ad4 (az elsd IDE-lemez valamelyik vezérlon),
dao (az elsd SCSI-lemez) stb.

3.8. Az A, T és X sorozatu IBM Thinkpad laptopok
lefagynak a FreeBSD telepitése utani elso indulasuk
soran. Hogy lehet ezen segiteni?

Ezeken a gépeken az IBM BIOS-anak egy korai hibas valtozata talalhato, amely a FreeBSD altal
hasznalt particiokat tévesen "suspend-to-disk" tipusu particioknak tekinti. Ennek kovetkeztében
amikor a BIOS megprobalja értelmezni a FreeBSD 4ltal 1étrehozott particiot, megakad.

Az IBM szerint az alabbi tipus/BIOS valtozatokban talalhato meg ez a hiba.

Tipus BIOS

T20 IYET49WW vagy késobbi
T21 KZET22WW vagy késobbi
A20p IVET62WW vagy késobbi
A20m IWET54WW vagy késdbbi
A21p KYET27WW vagy késdbbi
A21m KXET24WW vagy késobbi
A2le KUET30WW

Ugy értesiiltiink, hogy az IBM BIOS-ok késébbi valtozataiban ismét felbukkant ez a tipusu hiba.
Ebben az uizenetben Jacques Vidrine <nectar@FreeBSD.org> a FreeBSD laptop computer levelezési
lista tagjainak egy olyan mddszert mutat be, ami segithet, ha az yjabb tipusu IBM laptopunk nem
tudja elinditani a FreeBSD-t, és igy valtani tudunk a BIOS eldz0 vagy kovetkezo verzidjara.
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Ha régebbi tipusu BIOS-szal rendelkeziink és a frissités nem megoldhato, akkor a FreeBSD-t
telepithetjik ugy is, hogy megvaltoztatjuk a FreeBSD 4&ltal haszndlt particié azonositdjat és egy
olyan rendszerindit6 blokkot telepitiink, amelyik képes ezt kezelni.

Ehhez elBszor is a gépet egy olyan allapotba kell visszahoznunk, ahol mar tul tudunk jutni a
rendszerindité képernyon. Ezt ugy tudjuk elérni, ha nem engedjiik, hogy a gép induldsa kozben
észrevegye az elsodleges lemezen taldlhato FreeBSD particiot. Erre az egyik lehetséges megoldas, ha
a géphol ideiglenesen eltavolitjuk a merevlemezt és atrakjuk egy régebbi ThinkPadba (példaul egy
ThinkPad 600-as tipusba) vagy a megfeleld atalakité hasznalatdval az asztali szamitdgépuinkbe.
Miutdn ezzel megvagyunk, toroljik le a FreeBSD particidjat és tegyuk vissza a lemezt. Ekkor a
ThinkPad ujbol mukoddoképes lesz.

Ezt kovetden az aldbbi utasitasokat kovetve tudjuk telepiteni a FreeBSD-t:

1. Toltstik le a bootl és boot2 allomanyokat a http://people.FreeBSD.org/~bmah/ThinkPad/
cimrdl. Olyan helyre tegyiik ezeket, ahol késdbb is még el tudjuk érni.

2. A megszokott modon telepitsik a FreeBSD-t a ThinkPadre. Ilyenkor ne hasznaljuk a
Veszélyesen dedikalt (Dangerously Dedicated) modot. A telepités befejezése utan ne
inditsuk ujra a gépet.

3. Valtsunk at a vészhelyzetekben haszndlatos parancsértelmezore ("Emergency Holographic
Shell", A1t + F4) vagy inditsuk el egy javitdshoz hasznalt ("fixit") parancsértelmezot.

4. Az fdisk(8) segitségével valtoztassuk meg a FreeBSD-s particid azonositojat a 165 értékrol a
166 értékre (ezt a tipust az OpenBSD hasznalja).

5. Mdésoljuk 4t az imént letoltott boot1 és boot2 dllomanyokat a helyi allomanyrendszerre.

6. A disklabel(8) segitségével rogzitsik a bootl és boot2 tartalmat a FreeBSD slice-unkra.
# disklabel -B -b boot1 -s boot2 ad@sn

ahol az n annak a slice-nak a sorszama, ahova a FreeBSD-t telepitettik.
7. Inditsuk ujra a gépet. A rendszerinditdo parancssorban ekkora megjelenik az OpenBSD

inditasanak lehetdsége. Ezen keresztil tudjuk a FreeBSD-t elinditani.

A kedves Olvasonak meghagytuk azt az esetet, amikor ugyanezen a konfiguracion OpenBSD és
FreeBSD rendszereket akarunk egyszerre hasznalni.

3.9. Lehet telepiteni hibas szektorokat tartalmazo
lemezre is?

Igen, ez lehetséges, de egyaltalan nem ajanlott.

Manapsdag ha egy IDE-meghajton hibds szektorokat taldlunk, akkor az arra utal, hogy hamarosan
tonkremegy (a meghajto belsd atképezd funkcidi mar képesek megbirkézni a rossz szektorok
novekvod szamaval, ami arra enged kovetkeztetni, hogy a lemez felllete jelentds mértékben sérult).
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Ezért inkdbb egy 1j merevlemezes meghajté vasarlasat javasoljuk.

Ha hibas SCSI-meghajtonk van, ezt a valaszt olvassuk el.

3.10. Furcsa dolgok torténnek a telepitofloppy
hasznalata kozben! Mi okozhatja?

Ha olyan furcsa dolgokkal talalkozunk a telepitofloppy haszndlata soran, mint példaul a lemez
allando daralasa vagy a rendszer varatlan ujraindulasa, akkor a kovetkezd harom kérdést érdemes
feltenniink magunknak:

1. Biztos, hogy uj, frissen formazott, teljesen hibamentes floppykat haszndlunk (tehat olyanokat,
amelyeket egy frissen bontott dobozbdl vettiink ki, és nem olyanokat, amelyeket valamelyik
magazin mellékletébol szedtik ki vagy éppen harom évig az agy alatt taroltunk)?

2. Biztos, hogy binaris (vagy image) mddban toltottiik le a lemezek image-eit? (Ne szégyelljik,
mindenki életében legalabb egyszer toltott mar le véletlentil bindris allomanyt szoveges
formatumban!)

3. Windows® 95 vagy Windows® 98 alatt DOS modban hasznaltuk az fdimage vagy rawrite
parancsot? Ezek az operdacids rendszerek altaldban nem férnek ¢ssze az olyan programokkal,
amelyek kozvetleniil a hardverrel akarnak kommunikalni, amire a lemezek irdsahoz is sziikség
van. Ez a probléma leginkadbb akkor mertlhet fel, amikor a grafikus feltileten belil egy DOS
ablakban futtatjuk ezeket a programokat.

Kaptunk olyan visszajelzést is, hogy gondjaink lehetnek, ha getenv(3)-pel toltjik le a rendszerinditod
lemezeket, ezért lehetdség szerint igyekezziink mds FTP klienst hasznalni.

3.11. ATAPI CD-meghajtorol indult a rendszer, de a
telepito szerint nem talalhato semmilyen CD-
meghajto. Hova tant?

Ezt a problémat altaldban egy rosszul bedllitott CD-meghajté okozza. A CD-meghajté rengeteg
szamitogépben a masodlagos IDE-vezérld slave (szolga) portjan taldlhatd, a master (mester) port
haszndlata nélkil. Ez az ATAPI specifikdciéi szerint nem szabdlyos, de a Windows® ezzel
kiilonosebben nem torodik, a BIOS pedig egyszerten figyelmen kivil hagyja a rendszer inditasa
soran. Ezért képes a BIOS ilyenkor latni a CD-meghajtdt, és ezért nem képes a FreeBSD teljes
telepitésnél hasznalni.

Ezen ugy tudunk segiteni, ha a CD-meghajténkat az IDE-vezérlon atallitjuk masterre, vagy arra az
IDE-vezérlore tesziink egy master eszkozt.

3.12. PLIP (Parallel Line IP) hasznalataval lehet
laptopra telepiteni?

Igen. Ehhez csupan egy szabvanyos Laplink-kabel kell. Amennyiben sziikséges, a parhuzamos
vonali halozatkezelés bedllitasdhoz olvassuk el kézikonyv PLIP-rol szolo részét.
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3.13. A lemezmeghajtok esetében milyen geometriai
beallitasokat érdemes hasznalni?

A lemez "geometridja" alatt a lemezen taldlhato cilinderek, fejek és a savonkénti

o szektorok szamat értjuk. Ezt a tovabbiakban csak CHS-értéknek nevezzik (mint
Cylinder/Head/Sector). Ebbdl allapitja meg a PC-s BIOS, hogy a lemezen honnan
kell olvasnia és hova kell irnia.

Ez rengeteg félreértést okoz az ujdonsult rendszergazdak szamara. E18szor is megemlitenénk, hogy
egy SCSl-lemez fizikai geometridja ebben az esetben teljesen lényegtelen, mivel a FreeBSD
lemezblokkokban gondolkozik. Igazdabdl nem létezik "a" fizikai geometria fogalma, ugyanis a
szektorok surusége a lemezen feliletén belil sem allando. Amit a gyartok altalaban "fizikai
geometrianak" hivnak, az altaladban az a geometria, amely a legkevesebb helyveszteséggel jar. Az
IDE-lemezek esetében a FreeBSD ugyan CHS-értékekkel dolgozik, de ezt minden modernebb
meghajto legbeliil blokkhivatkozasokka alakitja.

Egyedul tehat a logikai geometria szamit. Ez a valasz, amikor a BIOS megkérdezi a meghajtonkat:
"Mik a geometriai beallitdsaid?", és ennek felhasznaldsaval kommunikal vele a késdbbiekben. Mivel
a FreeBSD is ezt az értéket hasznalja fel a rendszer inditdsandl, fontos, hogy jol adjuk meg. Ez
kiilonosen abban az esetben szamit, amikor tobb operdacids rendszer is talalhaté a lemezen, hiszen
mindegyikiknek azonos geometriai bedllitdsokat kell haszndalniuk. Ellenkezd esetben komoly
gondok léphetnek fel a rendszer inditdsa sordn!

A SCSI-lemezek esetében a bedllitand6 geometria értéke attol fligg, hogy a vezérldon haszndljuk-e a
bovitett forditds tdmogatasat (extended translation support, amelyet gyakran csak ugy neveznek,
hogy "Support for DOS disks >1GB" vagy ehhez hasonldan). Ha ezt letiltottuk, akkor hasznaljuk az N
cilinder, 64 fej és 32 szektor sdvonkénti felirast, ahol N a lemez MB-okban szamitott mérete. igy
példaul egy 2 GB méretli lemez geometriai beallitdsa 2048 cilinder, 64 fej és 32 szektor sdvonként.

Ha viszont engedélyeztiik (ami gyakran eldfordul, mivel igy lehet az MS-DOS® bizonyos
korlatozasait megkertlni) és a lemez kapacitasa 1 GB-ndl tobb, adjunk meg M cilindert, 255 fejet, 63
(és nem 64) szektort savonként, ahol az M a lemez MB-okban mért kapacitasa osztva 7,844238-al (!).
Tehat az iménti példaban is emlitett 2 GB-os meghajt6 esetében 261 cilindert, 255 fejet és sdvonként
63 szektort kapunk.

Ha nem lennénk benne biztosak, vagy a FreeBSD-nek a telepités kozben nem sikeril megallapitania
a lemez geometriai bedllitdsait, mi magunk is konnyen meg tudjuk hatarozni, ha készitiink egy Kkis
méretl DOS particiot a lemezen. A BIOS ekkor észlelni fogja a megfeleld geometriai beallitdsokat, és
ha mar nincs ra tovabb sziikséglink, akkor a particioszerkesztdben nyugodtan torolhetjik. Halézati
kartyak és hasonlo hardverek programozasahoz azonban még a késdbbiekben hasznos lehet.

Haszndlhatjuk viszont a FreeBSD-hez mellékelt pfdisk.exe segédprogramot is. Ezt a FreeBSD CD
vagy a FreeBSD FTP oldalainak tools konyvtardban taldlhatjuk meg. Ennek a programnak a
segitségével ki tudjuk deriteni, hogy a lemezen levd tobbi operdcids rendszer milyen geometriai
beallitasokat haszndl. Az igy kapott értékeket fel tudjuk haszndlni a particiészerkesztdben.

18



3.14. Van valamilyen korlatozas a lemezek felosztasara
vonatkozoan?

Igen. A rendszerinditashoz haszndlt (gyokér)particionak az 1024. cilinder alatt kell kezdddnie,
mivel a BIOS csak igy képes betolteni onnan a rendszermagot. (Ez a korlatozas a PC-s BIOS-ok miatt
van, nem a FreeBSD miatt.)

A SCSI-lemezek esetében ez altalaban azt jelenti, hogy rendszerinditdshoz hasznalt particionak az
elsd 1024 MB alatt kell kezdddnie (vagy az elsd 4096 MB alatt, ha a bovitett forditast is
engedélyeztiik - 1asd az el6z0d kérdést). Az IDE-lemezek esetében ez 504 MB-nak felel meg.

3.15. A FreeBSD kompatibilis valamilyen disk
managerrel?

A FreeBSD felismeri az Ontrack Disk Managert és figyelembe veszi. A tobbi disk managert nem
tdmogatja.

Ha egyedil csak a FreeBSD-t akarjuk hasznalni, akkor nincs szikségink disk managerre.
Egyszerten csak allitsunk be egy akkora méretl lemezt, amivel a BIOS képes még megbirkdzni (a
hatar altaldban 504 MB) és majd a FreeBSD kideriti, hogy valojdban mennyi hely &ll a
rendelkezésére. Ha régebbi gyartmanyu merevlemezink van MFM-vezérlovel, akkor a FreeBSD-
nek konkrétan meg kell mondanunk, hogy mennyi cilindert haszndlhat.

Ha a FreeBSD mellett mas operdcids rendszereket akarunk haszndlni, akkor ezt disk manager
nélkul is megtehetjik. Egyedul arra kell vigyaznunk, hogy a FreeBSD inditdsdhoz hasznalt particio
és a masik operacios rendszer slice-a az elsd 1024 cilinder alatt kezdddjon. Ha nagyon
korultekintdoek akarunk lenni, akkor erre a célra egy 20 MB méretd rendszerindité particio
tokéletesen megfelel.

3.16. Amikor a FreeBSD-t telepitése utan eloszor
elindul, akkor egy Hianyzo operacios rendszer vagy
egy Missing Operating System hiba jelenik meg. Mi
tortént?

Ez altalaban akkor fordul eld, amikor a FreeBSD és a DOS vagy mas operacios rendszerek nem
értenek egyet a lemez geometrial beallitdsaiban. Telepitsik ujra a FreeBSD-t és ezuttal figyelmesen
kovessik a fentebb adott utasitasokat!

3.17. Miért nem lehet tovabblépni a boot manager F?
menijénél?
Ez az eldbbi kérdéssel kapcsolatos probléma egy masik tiinete: a BIOS és a FreeBSD altal hasznalt

geometriai bedllitdsok nem egyeznek! Amennyiben a vezérld vagy a BIOS tdmogatja a cilinderek
forditasat (amelyet gyakran ">1GB driver support” néven taldlhatunk meg), akkor prébaljuk meg
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atallitani és igy ujratelepiteni a FreeBSD-t.

3.18. Az 0sszes forrast telepiteni kell?

Alapvetden nem. Ettdl fuggetlenill azonban javasoljuk legaldbb a base forrdsok telepitését, ahol
szamos olyan allomany megtalalhatd, amelyekre a késdbbiekben még hivatkozni fogunk, valamint
a sys (rendszermag) forrasok telepitését, amelyben a rendszermag forrasai taldlhatéak. A
rendszeren belil azonban a maOkodéshez semmi sem igényli kozvetlentl a forrdsok jelenlétét,
egyedul taldn a rendszermag beallitdsat végzd config(8) program. A rendszermag forrdsainak
kivételével a rendszerben a forditds menetét ugy épitettiik fel, hogy akar egy irasvédett modon
csatlakoztatott NFS allomanyrendszerrdl is képes legyen dolgozni (a rendszermag forrasaira
vonatkozé megszoritdsok miatt azonban azt javasoljuk, hogy ezt kozvetlenil ne a /usr/src
konyvtarba csatlakoztassuk, hanem egy masik helyre, ahol aztan szimbolikus linkek segitségével
masoljuk le a forraskod konyvtarszerkezetének legfelso szintjét).

Ha kéznél vannak a forrasok és tisztdban vagyunk a rendszerforditds folyamatdval, akkor a
késdbbiekben sokkal konnyebben tudjuk a FreeBSD rendszertiinket frissiteni.

A forrasok egyes részeinek kivalasztasahoz lépjunk be a telepitdprogram Custom (Egyéni telepités),
majd a Distributions (Terjesztések) mentbe.

3.19. Kell rendszermagot forditani?

Egy Uj rendszermag forditdsa kordbban fontos része volt a FreeBSD telepitésének, de a legujabb
kiaddsok mar kihaszndljdk a rendszermag beallitdsanak sokkal baratsagosabb maddszereit is. A
FreeBSD 5.X és az azt kovetd valtozatokban mdar a betoltdbdl konnyen be tudjuk 4llitani a
rendszermagot a beépitett "hints" (eszkdzokre vonatkozo utmutatdsok) modszere altal felkindlt
rugalmasabb lehetdségeknek koszonhetden.

Egy Uj rendszermag készitése viszont olyan esetekben még tovdbbra is hasznos lehet, amikor csak
azokat a meghajtékat akarjuk megtartani benne, amelyekre ténylegesen sziikségink van. Ezzel
tobbnyire memoriat tudunk megspdrolni, habar a legtobb rendszer esetében erre igazabol nincs
szukségunk.

3.20. A jelszavak tarolasara hasznalhato-e DES,
Blowfish vagy MDS5, és ha igen, akkor hogyan lehet
megadni?

A FreeBSD alapértelmezés szerint MD5-alapu jelszavakat haszndl. Ezeket a DES algoritmuson
alapulé hagyomanyos UNIX®-os jelszavaknal sokkal megbizhatobbnak tartjak. A DES formatum
természetesen tovabbra is elérhetd olyan esetekben, amikor a kevésbé biztonsagos jelszavakat
hasznaloé régi operacidos rendszerekkel akarunk egyuttmikodni. Emellett a FreeBSD-ben
lehetdségiink van a sokkal biztonsdgosabb Blowfish jelszoformatum haszndlatdra is. Az 0] jelszavak
formatumat az /etc/login.conf allomanyban taldlhaté passwd_format bejelentkezési tulajdonsag adja
meg, amelynek értéke des, blf (amennyiben elérhetd), illetve md5 lehet. A bejelentkezési
tulajdonsagokkal kapcsolatban a login.conf(5) man oldalt érdemes elolvasni.
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3.21. A rendszerindito lemez eloszor elindul, de aztan
miért akad meg a Probing Devices... képernyon?

Ha a rendszeriinkhoz IDE-s Zip® vagy Jaz® meghajtot csatlakoztattunk, akkor prébalkozzunk ujra
az eltdvolitdsa utan. A rendszerindité floppy ugyanis hajlamos 0sszekeverni a meghajtokat. A
rendszer telepitése utadn természetesen Ujra csatlakoztathatjuk a meghajtot. Ezt remélhetdleg egy
kovetkezd verzioban mar kijavitjak.

3.22. A rendszer telepitését koveto Gjrainditas utan
miért jelenik meg a panic: can’t mount root
hibauizenet?

Ez a hiba a rendszerinditd blokk és a rendszermag kozti félreértésbdl, a lemezes eszkdzok helytelen
kezelésébdl fakad. Ilyen hibat dltaldban olyan rendszerekben kapunk, ahol két masternek beallitott
IDE-lemez taldlhaté vagy ha az egyes IDE-vezérlokre csak egy-egy eszkozt csatlakoztattunk és a
FreeBSD-t a masodlagos IDE-vezérlore kapcsolodo lemezre telepitettiik. Ekkor a rendszerindito
blokk szerint a rendszert az ad0 (de a BIOS-ban a masodik) lemezre telepitettiikk, mikozben a
rendszermag szerint ez a masodlagos IDE-vezérlon elhelyezkedd elsd lemez, az ad2. Az eszkdzok
felkutatdsa utdn a rendszermag megprobalja a rendszerindité blokk altal nyilvantartott eszkozrol,
az adO lemezrdl csatlakoztatni a rendszerindito particiot, ami viszont szamara a ad2 eszkoz lesz, igy
ez a probalkozasa meghiusul.

Ezt a félreértést a kovetkezd modokon lehet helyretenni:

1. Inditsuk ujra a rendszert és nyomjuk le az Enter billentyGt, amikor a Booting kernel in 10
seconds; hit [Enter] to interrupt szoveg megjelenik. Ezzel a rendszerbetoltd parancssoraba
kerulunk.

Ezutan gépeljik be a set root_disk_unit="lemezszam" sort. Itt a lemezszam értéke 0 lesz, ha a
FreeBSD-t az elsddleges IDE-vezérld master portjdn levd merevlemezre telepitettiik, 1, ha az
elsddleges IDE-vezérld slave portjara, 2, ha a masodlagos IDE-vezérld master portjara, és végul 3,
ha a masodlagos IDE-vezérlo slave portjara.

Most mar begépelhetjik, hogy boot, és igy a rendszernek el is kell indulnia.

Ha ezt a valtoztatast véglegesiteni akarjuk (vagyis nem akarjuk ugyanezt eljatszani a FreeBSD
minden egyes inditdsa soran), akkor a /boot/loader.conflocal allomanyba vegyink fel a
root_disk_unit="1lemezszam" sort.

2. Tegyik at a FreeBSD-t tartalmazo lemezt az elsddleges IDE-vezérlore, és ezzel megszinik az
iménti félreértés.
3.23. Mennyi memoriat tudunk hasznalni?

A memoridra vonatkozd korlatozasok platformonként valtoznak. Egy szabvanyos i386™ telepités
esetén példaul ez a hatdr 4 GB, de pae(4) segitségével akar még ennél tobb is elérhetd. Ehhez
olvassuk el az i386™ platformon 4 GB-ndl tobb memoria hasznalatara vonatkozé utasitasokat.
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A FreeBSD/pc98 esetén a korlat szintén 4 GB, azonban itt a PAE nem haszndlhat6. A FreeBSD altal
tdmogatott 6sszes tobbi architektura elméletileg ennél tobb memoriat képes kezelni (tobb terabyte-
ot).

3.24. Mik az FFS allomanyrendszerek korlatai?

Az FFS allomanyrendszerek méretének elméleti hatara 8 TB (2 millidrd blokk), illetve az
alapértelmezett 8 KB-os blokkméret esetén 16 TB. A gyakorlatban azonban szoftveresen ebbdl 1 TB
haszndlhato ki, de kisebb maédositasokkal akar 4 TB-os allomanyrendszer is hasznalhato (és 1étezik).

Egyetlen FFS allomanyrendszerbeli allomany mérete megkozelitdleg legfeljebb 1 millidrd blokk
lehet, ami 4 KB-os blokkmérettel szamolva 4 TB-ot jelent.

Tablazat 1. Az dllomdnyok maximdlis mérete

Blokkméret Gyakorlatban Elméletben
4 KB >4 GB 4TB-1

8 KB >32GB 32TB-1
16 KB > 128 GB 32TB-1

32 KB >512 GB 64TB-1

64 KB > 2048 GB 128 TB-1

4 KB-o0s blokkméret esetén a haromszoros indirekcidval szarmaztatott blokkok a gyakorlatban is
kihaszndalhatoak, és az egészet elméletben egyedil csak az allomanyrendszerben igy abrazolhato
blokkok maximadlis szdma korlatoznd (ami kb. 1024 + 1024 + 1024), azonban a gyakorlatban ezt az
allomanyrendszeri blokkokra vonatkozé 1 GB - 1 méretd (rossz) hatar Kkorlatozza. Az
allomanyrendszeri blokkok szamat ugyanis ki kellene terjeszteni a 2 GB - 1 méretig. 2 GB - 1 szamu
blokk hasznalata koril jelentkezik ugyan néhany hiba, de ezek 4 KB-os blokkméret esetén nem is
érhetdek el.

A 8 KB-ndl nagyobb blokkméretek esetén mindenre a blokkok 2 GB - 1 maximadlis mennyisége
érvényes, de a gyakorlatban ezt a blokkok szdmanak 1 GB - 1 hatara korlatozza. Az eredeti 2 GB - 1
mennyiségi blokk hasznalata gondokat okozhat.

3.25. Egy Uj rendszermag forditasa utan miért jelenik
meg a archsw.readin.failed hibatiizenet az inditas
soran?

Mert a rendszermag és a felhaszndloi programok verzidja eltér. A rendszermag frissitésekor
feltétlentil haszndljuk a make buildworld és a make buildkernel parancsokat is!

A rendszerinditds masodik fokozataban kozvetlenil meg tudjuk adni a betdltendd rendszermagot,
ha a bet6ltd inditasa eldtt, a | jel megjelenésekor lenyomunk egy billentytt.
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3.26. A telepités megszakad a rendszer inditasa
kozben, mit lehet ezzel kezdeni?

Probaljuk meg letiltani az ACPI tdmogatast. Ezt ugy tudjuk megtenni, hogy amikor a rendszertoltd
elindul, lenyomjuk a Sz6kéz billentytt. Ekkor a kovetkezot kapjuk:

0K
Itt gépeljuk be az aldbbi parancsot:
unset acpi_load
Majd ezt:

boot
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Chapter 4. Hardverkompatibilitas

4.1. Altalanos kérdések

4.1.1. A FreeBSD rendszeriikkhoz szeretnénk hardvert vasarolni. Melyik
gyartmany/marka/tipus a legjobb?

Ez allandé téma a FreeBSD levelezési listakon. Mivel a hardverek gyorsan valtoznak, nem is
szamithatunk masra. Tovdbbra is hatarozottan javasoljuk, hogy olvassuk at figyelmesen a FreeBSD
12.0 vagy 11.2 valtozatdhoz tartozo hardverjegyzéket (Hardware Notes) és nézzink utdn a
levelezési listdk archivumaédban mieldtt barmire is rakérdeznéink a legfrissebb és legjobb
hardverek tigyében. Konnyen eldfordulhat, hogy éppen a mult héten esett sz6 arrdl a tipusu
eszkozrol, amirdl éppen érdeklddni szeretnénk.

Ha laptoppal kapcsolatban lenne kérdésunk, akkor nézzik meg a FreeBSD laptop computer
levelezési lista archivumat. Minden mas esetben érdemes inkabb a FreeBSD general questions
levelezési lista archivumait megnézni vagy az adott hardverhez tartozo levelezési listat bongészni.

4.2. Memaoria

4.2.1. A FreeBSD képes 4 GB-ndl, 16 GB-nal vagy akar 48 GB-nal tobb
memoriat (RAM-ot) tamogatni?

Igen. A FreeBSD operdcios rendszerként képes az adott platformon kihaszndlni az 0sszes
rendelkezésre allo fizikai memoriat. Ne felejtsiik el azonban, hogy az egyes platformokon ennek
hatara eltér. Példaul az i386™ platformon a PAE haszndalata nélkil legfeljebb csak 4 GB memoriat
tudunk elérni (amely azonban a PCI szdmdra fenntartott cimtér miatt a valésdgban némileg
kevesebb), illetve a PAE haszndlataval legfeljebb 64 GB memoriat. Az AMD64 platformokon viszont
mar egészen 1 TB memdridig is elmehetiink.

4.2.2. A FreeBSD miért jelez 4 GB-nal kevesebb memoriat i386™
architekturaju szamitogépeken?

Az 1386™ platformon a cimtér 32 bites, ami azt jelenti, hogy itt legfeljebb 4 GB memoria cimezhetd
meg (és érhetd el). Rdadasul a cimtér bizonyos tartomanyait a hardvereszk6zok szamara tartjak
fenn kulonb0z0d célokra, példaul a PCI eszkgzOk mukodtetésére és vezérlésére, a videomemaria
hozzaférésére sth. Ennélfogva az operacios rendszer és annak rendszermagja altal felhasznalhato
teljes memoria mérete jelentdsen kevesebb, mint 4 GB. Ezen a tipusu konfiguraciékon altalaban 3,2
GB és 3,7 GB kozott mozog a maximadlisan kihasznalhato fizikai memoria mérete.

Ha mégis 3,2 vagy 3,7 GB-nal tobb memoriat szeretnénk elérni (4 GB-ot vagy akar annal is tobbet),
akkor ahhoz a PAE nevl specidlis modositdsra lesz sziikségiink. A PAE a "Physical Address
Extension" ("Fizikai cimkiterjesztés") roviditése, és egy olyan mddszerre utal, amellyel a 32 bites
x86 tipusu processzorokon tudunk 4 GB-ndl tobb memdriat cimezni. Lényegében nem csindl mast,
csak 4 GB-os hatar felé képezi le azokat a memdriaterileteket, amelyeket egyébként a hardverek
részére tartanak fenn, ezzel kiegésziti a fizikai memdriat (pae(4)). A PAE haszndlatdnak szamos
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hatrdnya van: ebben a médban a megszokottnal (vagyis PAE nélkiil) némileg lassabb a memdria
elérése, illetve ilyenkor a betdlthetd rendszermag-modulok (lasd kld(4)) sem tamogatottak. Emiatt
az 0sszes meghajtot bele kell forditanunk a rendszermagba.

A PAE haszndlatat altalaban a PAE nev(, a rendszermaghoz gyarilag mellékelt konfiguracios
allomannyal engedélyezhetjiik. Ezt eleve ugy dllitottak dssze, hogy gond nélkil késziteni tudjuk egy
ilyen rendszermagot. Frdemes azonban megemliteni, hogy a konfiguraciés &llomény bizonyos
tekintetben egy kissé konzervativ, mivel egyes PAE esetén haszndalhatatlannak megjelolt meghajtok
valdjaban mégis minden gond nélkul hozzdadhatoak a konfigurdciohoz. Ezzel kapcsolatban azt
javasoljuk, hogy ha az adott meghajtd hasznalhatdé valamelyik 64 bites architekturan (példaul
AMD64-en), akkor nagy valoszintséggel PAE-vel is m0kodni fog. Amennyiben sajat magunk
szeretnénk egy PAE-rendszermagot késziteni, akkor a kovetkezd sort tegyiik bele a konfiguracios
allomanyba:

options PAE

A PAE alkalmazdsa napjainkban annyira mar nem jellemzd, mivel az ujabb x86 hardverek
mindegyike képes 64 bites (AMD64 vagy Intel® 64) modban futni. Ebben az esetben mdr 1ényegesen
nagyobb cimtér hasznalatdra nyilik lehetdségink, igy nincs sziikségunk tovabbi triukkokre. A
FreeBSD tdmogatja az AMD64 architekturat, igy ha 4 GB-nal tobb memodriat szeretnénk elérni,
akkor inkabb a FreeBSD ezen valtozatat érdemes alkalmazni.

4.3. Architekturak és processzorok

4.3.1. A FreeBSD az x86-on kiviil tamogat mas architekturaju rendszereket
is?

Igen. A FreeBSD jelenleg az Intel x86 és az AMD64 architekturdkon muakodik. A Az Intel EM64T, IA-
64, ARM®, PowerPC®, sund4v és sparc64 architekturdk is tamogatottak. A tovabbi tervezett
platformok kozott van még a MIPS® és az S/390®, a MIPS® aktualis allapotarol és FreeBSD MIPS
levelezési lista segitségével értestilhetiink. Az ujabb architekturakhoz kapcsolodo altalanos jellegt
megbeszéléseket a FreeBSD non-Intel platforms levelezési lista foglalja 6ssze.

Amennyiben a szamitogépunk architekturdja nem szerepel a jelenleg tamogatottak kozott, és
valamilyen gyors megoldasra lenne sziikségink, akkor javasoljuk a NetBSD vagy az OpenBSD
hasznalatat.

4.3.2. A FreeBSD tamogatja a szimmetrikus tobbprocesszoros (SMP)
rendszereket?

A FreeBSD altalanossdgban véve tdmogatja a tobbprocesszoros rendszereket, noha egyes esetekben
a BIOS vagy az alaplap hibdjabol fakaddéan problémdink addédhatnak. A FreeBSD symmetric
multiprocessing levelezési lista atolvasdasa segithet tisztazni ezeket.

A FreeBSD képes kihaszndlni az Intel processzorai altal felkinalt HyperThreading (HTT) tamogatas
elonyeit. Az options SMP bedllitdssal forditott rendszermagok alapbdl maguktol felismerik a
rendszerunkben taldlhato logikai processzorokat. A FreeBSD alapértelmezett litemezdje ezeket a
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logikai processzorokat a tobbivel teljesen egyenrangunak tekinti, vagyis semmilyen titemezési
kérdés eldontésénél nem fogja figyelembevenni az egy processzoron belil elhelyezkedd logikai
processzorokat. Ezen naiv utemezési felfogds miatt bizonyos esetekben a rendszerink
teljesitménye nem tokéletesen optimalis, ezért adddhatnak olyan helyzetek, amikor a
machdep.hlt_logical_cpus sysctl-valtozé segitségével sziikséges lehet a logikai processzorok
haszndlatdnak letiltdsa. Ezenkivil még a machdep.hlt_logical_cpus sysctl-valtozon keresztiil
lehetdségunk van ledllitani az tUresjaratban makodo processzorokat. Ennek részleteirdl bovebben a
smp(4) man oldalon olvashatunk.

4.4. Merevlemezes, szalagos, CD- és DVD-meghajtok

4.4.1. A FreeBSD milyen tipusu merevlemezes meghajtokat ismer?

A FreeBSD ismeri az EIDE-, SATA-, SCSI- és SAS-meghajtokat (és a velik kompatibilis vezérloket,
errdl bovebben lasd a kovetkezd szakaszt), valamint az 0sszes olyan meghajtot, amely az eredeti
"Western Digital" (MFM, RLL, ESDI és természetesen az IDE) interfészt haszndlja. Néhany egyedi
fejlesztést ESDI vezérld nem fog makodni, ezért lehetdleg maradjunk a WD1002/3/6/7
interfészeknél és azok masolatainal.

4.4.2. Milyen SCSI- vagy SAS-vezérloket ismer?

A teljes listat a FreeBSD hardverjegyzékében taldlhatjuk meg a 12.0 vagy 11.2 kiadasban.

4.4.3. Milyen szalagos meghajtokat ismer?

A FreeBSD a SCSI és QIC-36 (QIC-02 interfésszel) szabvanyokat ismeri. Ezek kozé értenddek a 8 mm-
es (mas néven Exabyte) és DAT-meghajtok is.

Bizonyos régebbi 8 mm-es meghajtok nem egészen kompatibilisek a SCSI-2 szabvannyal, ezért a
FreeBSD-vel sem feltétlentil képesek egytittmikodni.

4.4.4. A FreeBSD tamogatja a szalagok cseréjét?

A FreeBSD ch(4) eszkozon és a chio(1) parancson Kkeresztil tdmogatja a SCSI szabvanyu
szalagcseréloket. A haszndlat pontos részleteirdl a chio(1) man oldalan olvashatunk részletesebben.

Ha nem az AMANDA vagy a hozza hasonl6 programokat haszndljuk, amelyek alapbdl ismerik a
szalagcserélés lehetdségét, akkor ne feledkezzink meg arrol, hogy a szalagot csak az egyik helyrdl a
madsikra tudjuk mozgatni, ezért nekink kell figyelniink arra, hogy melyik rekeszben vannak
szalagok és a meghajtonak ezek kozil melyiket kell hasznélnia.

4.4.5. A FreeBSD milyen CD-meghajtokat ismer?
Barmilyen tAmogatott SCSI-vezérlohoz csatlakoztathaté SCSI-meghajtot ismer.
Ezenkivill még az alabbi CD-interfészek ismertek:

» Mitsumi LU002 (8 bites), LU0O5 (16 bites) és FX001D (16 bites, dupla sebességi).
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Sony CDU 31/33A
» Sound Blaster nem-SCSI CD-meghajtok

* Matsushita/Panasonic CD-meghajtok

ATAPI kompatibilis IDE CD-meghajtok

Az 6sszes ismert nem-SCSI kdrtya nagyon lassan mkodik a SCSI-meghajtokhoz képest, és bizonyos
ATAPI CD-meghajtok nem haszndlhatoak.

A Daemon News-tol és a FreeBSD Mall-t6]l rendelhetd hivatalos FreeBSD CD-krdl akar kozvetlentl el
is tudjuk inditani a rendszert.

4.4.6. A FreeBSD milyen CD-RW meghajtokat ismer?

A FreeBSD barmilyen ATAPI-kompatibilis IDE CD-R vagy CD-RW meghajtot ismer. Ennek részleteit
lasd a burncd(8) man oldalan.

A FreeBSD ezeken kivil még tetszdleges SCSI CD-R vagy CD-RW meghajtét tamogat. A
haszndlatukhoz telepitsiik a cdrecord programot a portok vagy csomagok kozil, és gondoskodjunk
rola, hogy a pass eszkoz tdmogatasa benne legyen a rendszermagban.

4.4.7. A FreeBSD ismeri az Zip® meghajtokat?

A FreeBSD alapbdl ismeri a SCSI és ATAPI (IDE) interfészen kommunikdl6 Zip® meghajtokat. A SCSI
ZIP-meghajtok ugyan egyedil az 5 és 6 target ID-krdl hajland6ak makddni, de ha a SCSI-kartydnk
BIOS-a tdmogatja, akkor még a rendszert is el tudjuk inditani roluk. Egyeldre nem tisztazott, hogy
milyen kartyak képesek a 0 és 1 ID-ken kivil mashonnan is rendszert inditani, ezért ennek a hozza
tartozo dokumentacidben érdemes utdnajarnunk.

A FreeBSD ezenkivil még a parhuzamos porton csatlakoztathatd ZIP-meghajtokat is ismeri. Ehhez
ellendrizzik, hogy a rendszermagunkban megtalalhatdak az scbus0, da0, ppbus0 és vp0 meghajtok
(a GENERIC rendszermagban a vpO0 kivételével mindegyik szerepel). Segitségiikkel a parhuzamos
vonalon csatlakozé meghajté a daOs4 eszkozon keresztiil érhetd el. Ennek megfelelden az
allomanyrendszerek a mount /dev/da@s4 /mnt vagy (DOS esetén) a mount -t msdosfs /dev/da@ds4 /mnt
parancs kiadasaval csatlakoztathatoak.

Emellett még érdemes a GYIK cserélhetd lemezes meghajtokrol szolo részet is elolvasnunk ebben a
fejezetben, valamint a "formazasrol” szolo megjegyzést az adminisztraciorol szolo fejezetben.

4.4.8. A FreeBSD ismeri a Jaz®, EZ és a tobbi cserélhetd lemezes meghajtot?

Hasznalhatdak. Ezek tobbsége SCSI eszkoz, ezért a FreeBSD SCSI-lemezként 1atja, az IDE csatolos EZ
pedig IDE-meghajtoként érhetd el.

A rendszer inditasa elott ne felejtsiik el bekapcsolni a kilsd egységeket.

Ha taroldeszkozt akarunk cserélni a rendszer mikodése kozben, olvassuk el a mount(8), umount(8)
és (SCSI eszkozok esetén) a camcontrol(8) vagy (IDE eszkozok esetén) a atacontrol(8) man oldalakat,
valamint a GYIK egy késdbbi részében talalhato részt a cserélhetod lemezes meghajtokrol.
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4.5. Egér és billentytizet

4.5.1. A FreeBSD ismeri az USB billentyazeket?

A FreeBSD alapbdl ismeri az USB billentyGzeket. Miutdn engedélyeztiik rendszeriinkben az USB
billentylzet tamogatasat, az AT billentyGzet /dev/kbd0 lesz és az USB billentyGzet pedig /dev/kbd1,
mdar amennyiben mind a Kkettdt csatlakoztattuk a szamitogépinkhoz. Ha viszont csak USB
billentyGzetlink van, akkor az a /dev/ukbdO lesz.

Ha az USB billentytzetet konzolban akarjuk hasznélni, akkor erre figyelmeztetniink kell a konzolos
meghajtot. Ezt ugy tudjuk megtenni, ha a kovetkezd parancsot lefuttatjuk a rendszer inditasa
kozben:

# kbdcontrol -k /dev/kbd1 < /dev/console > /dev/null

Amikor viszont csak USB billentyGzetiink van, akkor az /dev/ukbdO eszkézon keresztil tudjuk
elérni, ezért a parancsnak ilyenkor igy kell kinéznie:

# kbdcontrol -k /dev/ukbd@® < /dev/console > /dev/null

o Ha véglegesiteni akarjuk ezt a beallitast, akkor tegyuk a keyboard="/dev/ukbd@" sort
az /etc/rc.conf dllomdanyba.

Miutan ezt megcsinaltuk, az USB billentyGzet X alatt is mikodni fog minden tovabbi beallitas
nélkul.

Ezzel a paranccsal tudunk visszavaltani az alapértelmezett billentyQzetre:
# kbdcontrol -k /dev/kbd@ > /dev/null

A kbdmux(4) meghajton keresztul az aldabbi parancsok kiadasaval engedélyezhetjik az elsodleges
AT billentytzet és a masodlagos USB billentylzet parhuzamos hasznalatat a konzolon:

# kbdcontrol -K < /dev/console > /dev/null

# kbdcontrol -a atkbd® < /dev/kbdmux@ > /dev/null

# kbdcontrol -a ukbd1 < /dev/kbdmux@ > /dev/null

# kbdcontrol -k /dev/kbdmux@® < /dev/console > /dev/null

Részletesebb informacidkat az ukbd:(4), kbdcontrol(1) és kbdmux(4) man oldalakon taldlhatunk.

Az USB billentylzet menet kdzbeni csatlakoztatdsa és levalasztasa nem feltétlentil

o fog mOkodni. Ezért a problémdk elkertilése érdekében azt javasoljuk, hogy a
rendszer inditasa eldott mindenképpen csatlakoztassuk a billentyGzetet és hagyjuk
egészen ugy, amig le nem allitottuk.
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4.5.2. A nem szabvanyos buszos egereket hogyan lehet beallitani?

A FreeBSD ismeri a buszos, illetve a Microsoft, Logitech és az ATI altal gyartott InPort buszos
egereket. A GENERIC rendszermag azonban ehhez nem tartalmaz meghajtot. A rendszermag
konfiguraciés allomanyaba a kovetkezd sort kell megadni, ha egy buszos egereket tamogato
rendszermagot akarunk késziteni:

device mse@ at isa? port 0x23c irgb

A buszos egerekhez altalaban sajat interfészkartya is tartozik. Ezeket a kartyakat a fentitol eltérd
portcimre és IRQ megszakitasra is beallithatjuk. Részletesebb informacidkat az egerink man
oldalan és a mse(4) man oldalon olvashatunk.

4.5.3. Hogyan lehet PS/2 (egérportos vagy billentytlizetes) egeret hasznalni?

Az PS/2 egereket alapbol tamogatjuk. Az ehhez sziikséges psm meghajtd megtalalhatdo a
rendszermagban.

Ha a sajat magunk &ltal dsszeallitott rendszermagunk nem tartalmazza ezt a meghajtot, akkor a
kovetkezd sort kell felvenniink a konfiguracios allomanyba:

device psm@ at atkbde? irq 12

Miutdn a rendszermag a rendszer inditasa sordn helyesen észlelte a psmO0 eszkozt, magatol 1étrejon.

4.5.4. Az egeret az X Window Systemen Kkiviil is lehet valamilyen modon
hasznalni?

Ha az alapértelmezett konzolos syscons(4) meghajtot haszndljuk, akkor a szoveges feliletQ
konzolokon az egérmutato segitségével tudunk szovegrészeket kijelolni és mdasolni. Ehhez nem kell
mast tennink, csupdn elinditani a moused(8) egérdémont és engedélyezni az egérmutatot a
virtudlis konzolokon:

# moused -p /dev/xxxx -t yyyy
# vidcontrol -m on

Itt az xxxx az egeret leképezd eszkOz neve és az yyyy az egérhez hasznalt protokoll tipusa. Az
egérdémon a legtobb egér esetén képes magatol megdllapitani az alkalmazott protokoll tipusat,
kivéve a régebbi soros egereket. Az auto érték megadasaval tudjuk aktivalni ezt az automatikus
felderitést. Amennyiben ez nem mukodik, a moused(8) man oldaldn nézhetiink utdn a tamogatott
protokolloknak.

Ha PS/2 egeriink van, akkor egyszeriien csak vegyuk fel a moused_enable="YES" sor az /etc/rc.conf
allomanyba, és az egérdémon elindul a rendszer inditadsa kozben. Valamint hogy ha az egérdémont
a konzol helyett az 0sszes virtualis konzolon is haszndlni akarjuk, akkor az /etc/rc.conf allomanyba
tegyuik bele a allscreens_flags="-m on" sort.
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Miutdn az egérdémon elindult, valamilyen moédon koordindlni kell az egér hozzaférését az
egérdémon és az 0sszes tobbi program, példaul az X Window System kozott. Errdl a problémarol a
GYIK Miért nem mukodik X alatt az egér? kérdésében olvashatunk részletesebb.

4.5.5. Hogyan lehet szoveget kijelolni és masolni a szoveges konzolban?

Ahogy sikertlt elinditanunk az egérdémont (lasd az el6zo szakaszt), tartsuk lenyomva az egér elsd
(bal oldali) gombjat és az egér mozgatasaval jeloljuk ki a szoveget. Ezutan nyomjuk le a masodik
(k6zépsd) gombjat, amivel a kurzor mellett megjelenik az imént kijelolt szoveg. A harmadik (jobb
oldali) gomb segitségével a szoveg kijel6lését tudjuk "kiterjeszteni".

Amennyiben az egerinkon nem talalhaté k6zépsoé gomb, az egérdémon bedllitdsainak segitségével
megprobdlkozhatunk emuldlni vagy athelyezni a vele kapcsolatos funkciokat egy masik gombra. A
moused(8) man oldalan olvashatunk errdl részletesebben.

4.5.6. Az egéren van mindenféle gorgo és gomb. Ki lehet ezeket valahogy
hasznalni FreeBSD alatt is?

A valaszunk erre sajnos csupan annyi, hogy "Attol figg". A kilonb6zd kiegészitokkel rendelkezd
egerekhez altaldban egy kilon meghajto szukségeltetik. Hacsak az egér meghajtoprogramja vagy a
hozza tartozo felhasznaloi program nem nyujt valamilyen tdmogatdast, az eszkoz egyszertien csak
egy szabvanyos két- vagy haromgombos egérként fog funkcionalni.

Ha az X Window kornyezetben akarunk gorgdket hasznalni, esetleg ezt a szakaszt érdemes
elolvasnunk.

4.5.7. A laptopokon megtalalhato egér/trackball/touchpad hogyan
hasznalhato?

Olvassuk el az elozo kérdésre adott valaszt.

4.5.8. A Delete billentyi hogyan hasznalhato a sh és csh
parancsértelmezokben?

A Bourne Shell esetében az alabbi sorokat kell megadnunk az .shrc allomanyunkban. Lasd sh(1) és
editrc(5).

bind A? ed-delete-next-char # a konzolhoz
bind A[[3~ ed-delete-next-char # az xtermhez

A C Shell esetében a kovetkezo soroknak kell az .cshrc allomanyba kertilnie. Lasd csh(1).

bindkey A? delete-char # a konzolhoz
bindkey A[[3~ delete-char # az xtermhez

Tovabbi informadaciokat ezen az oldalon taldlhatunk.
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4.6. Halozati és soros eszkozok

4.6.1. A FreeBSD milyen haldzati kartyakat ismer?

Ezek teljes listajat a FreeBSD egyes kiadasaihoz tartozo hardverjegyzékben talaljuk meg.

4.6.2. A FreeBSD ismer szoftveres modemeket, példaul winmodemeket?

A FreeBSD kiilonb6zo kiegészitd szoftvereken keresztil tobb szoftveres modemet is tdmogat. A
comms/ltmdm port példdul a szélesebb korben elterjedt Lucent LT chipsetes modemekhez ad
tdmogatast.

A FreeBSD azonban nem telepithetd szoftveres modemen Kkeresztiil. A hozza tartozo szoftvert csak
az operacios rendszer telepitése utan tudjuk telepiteni.

4.6.3. Van nativ meghajt6 a Broadcom 43xx tipusu kartyakhoz?
Nem, és valoszintleg nem is lesz.

A Broadcom nem hajlandd nyilvdnossa tenni azokat az informdéciokat, amik az altaluk gyértott
vezeték nélkili chipsetek programozasdhoz lennének sziikségesek, mivel szoftveresen vezérelt
radiot hasznalnak. Az alkatrészeik FCC szintli engedélyeztetéséhez ugyanis valamilyen modon
gondoskodniuk kell rola, hogy a felhaszndlok nem képesek bizonyos dolgokat moddositani vele
kapcsolatban, példdul a mukodési frekvencidt, a moduldcids paramétereket vagy a kimend
teljesitményt. A chipsetek programozasanak ismerete nélkiil azonban szinte lehetetlen elkésziteni
hozzajuk a megfeleld meghajtot.

4.6.4. A FreeBSD milyen tobbportos soros vonali kartyakat ismer?
Ezek listajat a kézikonyv Soros vonali kommunikaciorol szolo része tartalmazza.

Bizonyos névtelen madsolatok is hasznalhaték, kulonésen azok, amelyek magukat AST-
kompatibilisnek nevezik.

Az ilyen kartyak bedllitdsarol a sio(4) man oldalon olvashatunk részletesebben.

4.6.5. Hogyan lehet a boot: parancssort elohozni soros vonali konzolon?

Olvassuk el a kézikonyvben ezt a fejezetet.

4.7. Hang

4.7.1. A FreeBSD milyen hangkartyakat ismer?

A FreeBSD rengeteg hangkartyat ismer, (ennek részleteit 1lasd a FreeBSD kiadasait tartalmazo
honlapon és a snd(4) man oldalon). Korlatozott médon az MPU-401 és a vele kompatibilis MIDI-
kartyakat is tdmogatja. A Microsoft® Sound System specifikacidinak megfeleld kartyakat tudjuk
haszndlni.
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Ez azonban csak a hangra vonatkozik! Ez a meghajto a SoundBlaster® kivételével
o nem tamogatja a kartydkon taldlhato CD-, SCSI- és joystick csatlakozasokat. A
SoundBlaster® SCSI csatlakozdsa és bizonyos nem-SCSI CD-meghajtokat ugyan
tdmogat, de rendszert példdul nem tudunk roluk inditani.
4.7.2. Miért nincs hang a pcm(4) altal tamogatott hangkartyan?
Egyes hangkartydk esetében a hangerd minden inditaskor nulldra allitodik. Ezért ilyenkor mindig

ki kell adni a kovetkezd parancsot:

# mixer pcm 100 vol 100 cd 100

4.8. Egyéb eszkozok
4.8.1. Képes a FreeBSD kihasznalni az energiagazdalkodasi lehetoségeket
egy laptopon?

A FreeBSD bizonyos gépeken képes az APM haszndlatara. Errdl az apm(4) man oldalon taldlunk
pontosabb leirast.

A FreeBSD ezenkivil még a legujabb hardverekben megtaldlhato ACPI lehetdségeit is igyekezik
kihasznalni. Errol részletesebben az acpi(4) man oldalon olvashatunk. Amennyiben a rendszerink
egyarant tartalmazza az APM és az ACPI tdmogatasat, barmelyiket haszndlhatjuk. Ilyen esetben
javasoljuk mind a kettd kiprobdlasat és az igényeinkhez leginkabb illeszkedd megoldas
kivalasztasat.

4.8.2. Hogy lehet letiltani az ACPI timogatasat?

Tegyuk bele az aldbbi sort az /boot/device.hints dllomanyba:

hint.acpi.0.disabled="1"

4.8.3. Miért fagynak le a Micron tipusu rendszerek indulas kozben?

Egyes Micron gyartmanyu alaplapokon olyan PCI BIOS taldlhatd, amely nem felel meg az
szabvanyoknak, és ezért a FreeBSD nem tud elindulni, mivel a PCI eszkdzok nem jelentik le az
altaluk hasznalt cimeket.

Ezt a problémat ugy tudjuk megoldani, ha a BIOS-ban kikapcsoljuk (Disabled értékare allitjuk) a
"Plug and Play Operating System" beallitast.

4.8.4. A rendszerindito lemez nem képes az ASUS K7V alaplapokkal
miukodni. Hogyan lehet ezt orvosolni?

Menjiunk be a BIOS-ba és kapcsoljuk ki (allitsuk Disabled értékre) a "Boot Virus Protection”

32


https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=pcm&sektion=4&format=html
https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=apm&sektion=4&format=html
https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=acpi&sektion=4&format=html

beallitast.

4.8.5. Miért nem miukodnek a 3Com® PCI halozati kartyak a Micron tipusu
szamitogépekben?

Nézzik meg az el6z0 valaszt.
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Chapter 5. Hibaelharitas

5.1. Miért allapitja meg rosszul a FreeBSD a memoria
mennyiségét i1386™ hardveren?

A valasz nagy valdszintséggel a fizikai és virtudlis memoriacimek kozti kiillonbségben rejlik.

A legtobb PC-s hardvereszkoz megegyezeés szerint a 3,5 GB és 4 GB kozti memdriatertiletet specialis
célokra tartja fenn (altaldban a PCI szdmara). Ezen a cimtertiileten keresztil éri a PCI eszkozoket.
Ennek egyik kovetkezménye, hogy a fizikai memoria ezen a részen nem érheto el.

Hogy pontosan mi torténik az itt elhelyezkedd memoridval, teljesen a hardvertdl fiigg. Sajnalatos
modon bizonyos eszkgzok semmilyen megoldast nem nyujtanak a problémara, és igy 1ényegében az
utolsé 500 MB-nyi memoria elveszik.

Szerencsére a legtobb eszkoz azonban képes ezt a tertletet egy felsdbb cimre leképezni, igy ki
tudjuk haszndlni. Ilyenkor azonban tapasztalhatunk némi félreértést, amikor megnézzik a
rendszerinditas kozben megjelend uizeneteket.

A FreeBSD 32 bites valtozata esetén ez a memoriateriilet elveszik, mivel a cime a 4 GB-os hatar felé
keril, amelyet a 32 bites modban futé rendszermag mar nem képes elérni. Ezen egy PAE
tdmogatassal rendelkezd rendszermag hasznalataval segithetiink. A GYIK-on belil ebben a
bejegyzésben olvashatunk bdovebben a memdriakorlatokrol, valamint ebben a részben lathatjuk a
kilonbozo platformokra vonatkozé memoriakorlatozasokat.

A FreeBSD 64 bhites valtozata vagy a PAE haszndlata esetén azonban a FreeBSD rendesen felismeri
és leképezi a fennmaradd memoriatertileteket, igy azok haszndlhatova valnak. A rendszerinditas
soran azonban az eldbb emlitett leképezés miatt latszolag ugy fog tinni, mintha a FreeBSD tobb
memoriat észlelne, mint amennyivel valdjaban rendelkeziink. Ez teljesen normadlisnak tekinthetd
és a ténylegesen elérhetd memoria mennyisége a folyamat végén be fog allitodni.

5.2. Mit tegyunk, ha meghibasodott szektorokat
talalunk a merevlemezunkon?

A SCSI-meghajtok esetében a meghajto altalaban képes onmagatol atképezni az ilyen szektorokat. A
legtobb meghajtoban ez a lehetdség viszont alapbol nem engedélyezett.

A hibds szektorok 4atképezéséhez az eszkoz elsd lapmodjat kell atirnunk, amelyet (root
felhasznaloként) igy tehetiink meg:

# camcontrol modepage sd@ -m 1 -e -P 3

Valtoztassuk meg az AWRE (az irds automatikus atképzése) és ARRE (az olvasas automatikus
atképzése) beallitasok értékeit 0-rol 1-re:
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AWRE (Auto Write Reallocation Enbld): 1
ARRE (Auto Read Reallocation Enbld): 1

A modernebb IDE-meghajtok is képesek a vezérldjikkel nyilvantartani az idokozben meghibasodott
szektorokat, és ezt altaldban alapbol engdélyezik.

Ha rossz szektorokra figyelmeztetd hibatlizeneteket latunk (akdrmilyen tipusu meghajtonk is
legyen), az Kkétségtelentll arra utal, hogy ideje lecserélnink a hardvert. A hibds szektorok
haszndlatat esetleg a gyartd sajat diagnosztikai programjaval le tudjuk tiltani, de hosszabb tavon
mindenképpen az lesz a legjobb, ha veszunk egy ujat.

5.3. A FreeBSD miért nem talalja meg a HP Netserver
SCSI-vezérlojét?

Ez tulajdonképpen egy ismert probléma. A HP Netserver gépekben egy integralt EISA buszos SCSI-
vezérld talalhato, amely a 11-es EISA bovitdhelyen talalhatd, ezért az osszes "valddi" EISA
bovitdhely ez eldtt helyezkedik el. Sajnos a 10 feletti EISA bovitdhelyek cimei titkoznek a PCI
eszk0zOk szamara kiosztott cimekkel, ezért a FreeBSD dnmagatol nem tudja valami jol kezelni az
ilyen helyzeteket.

Ezért a legjobban akkor jarunk, ha egyszertien letagadjuk a cimterek tuitkozését :) Ezt ugy tudjuk
megtenni, ha a rendszermag EISA_SLOTS nev( beallitasat a 12 értékre allitjuk. Ezutan mar csak be
kell konfigurdlunk és ujra kell forditanunk a rendszermagot, ahogy azt a kézikonyv megfeleld része
is targyalja.

Természetesen, amikor egy ilyen gépre akarunk telepiteni, a helyzet tovabb bonyolddik. A telepitést
ugy tudjuk megoldani, ha a UserConfig programon belul alkalmazunk egy apro trikkot. Most ne a
"vizualis" feltletét haszndljuk, hanem a parancssoros részt. Gépeljik be, majd a megszokottak
szerint telepitsiik a rendszert:

eisa 12
quit

Ettdl fliggetlenil természetesen tovabbra is javasolt egy, az elObbiek szerint mddositott
rendszermagot forditanunk és telepiteniink.

A kovetkez0d verziokban remélhetdleg mar lesz valamilyen megoldds erre a problémara.

o A HP Netserver esetén nem tudunk a lemezeken Veszélyesen dedikdlt (Dangerously
Dedicated) modot haszndlni. Errdl itt olvashatunk bévebben.

5.4. Allandéan ed1: timeout és ahhoz hasonlé lizenetek
jelennek meg. Mi lehet veliik kezdeni?

Ezt a hibat altaldban a megszakitasok utkozése okozza (példaul két kartya ugyanazt a megszakitast
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akarja hasznalni). Inditsuk a rendszeriinket a -c bedllitds hasz